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5BLACK ACCESS - SORTIE UNIQUE

BORNES
DE RECHARGE AC

BLACK ACCESS



BLACK ACCESS - SORTIE UNIQUE6

WB-BA-07S-SS
7.4kW - AC
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OPTIONS WB-BA-07S-SS N° PRODUIT*

WIFI + Prise Type 2S WB-BA-07S-SS
95951557-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

NORME EUROPÉENNE

FEATURES
• Chargeur AC pour usage domestique
• Connecteur prise courant Type 2S / NF EN 62196-2 / IEC 61851-1)
• Sortie unique
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hy-

brides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

SORTIE UNIQUE

TYPE DE PRISE

TYPE 2S

Borne de recharge AC sortie unique



7BLACK ACCESS - SORTIE UNIQUE

FEATURES WB-BA-07S-SS

INPUT & OUTPUT

Input voltage 230V AC

Input frequency 50 / 60Hz

Output voltage 230V AC

Max. output power 7,4kW

Max. courant de sortie 32A

Type d’interface de charge IEC 62196-2, Type 2S / IEC 61851-1

Connexion Standard power socket

Longueur de câble -

Nombre de connexions 1

PROTECTION

Overvoltage protection No

Undervoltage protection No

Overcharge protection No

Short circuit protection No

Hearth leakage protection No

Hoverheat protection No

Lightning protection No

ACCESSORIES & FUNCTIONALITIES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Yes  /  Yes  /  Opt

LCD No

RCD DC 6mA

Payment method APP / Plug & Charge

LED indicator Yes

Emergency stop button No

Intelligent power setting Yes

Installation Wall / On pole (opt.)

Pro-earth Yes

MID meter No

WORKING ENVIRONMENT

Ingress protection IP65

Shock resistance IK10

Working temperature -25°C ~+50°C

Relative humidity 5%-95% without condensation

Max. altitude <2000 m

Cooling Natural air cooling

Electric consumption on sleep mode <8W

MECHANICAL

Dimension (W / H / D) 246 / 382 / 162 mm

Weight (kg) 3 kg

Packaging dimension (W / H / D) -

CERTIFICATIONS

Certificate CE

CARACTÉRISTIQUES WB-BA-07S-SS

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 230V AC

Fréquence d'entrée 50 / 60Hz

Tension de sortie 230V AC

Max. puissance de sortie 7,4kW

Max. courant de sortie 32A

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2S / IEC 61851-1

Connexion Prise Standard

Longueur de câble -

Nombre de connexions 1

PROTECTION

Protection de survoltage Non

Protection contre les sous-tensions Non

Protection de surcharge Non

Protection de court circuit Non

Protection contre les fuites à la terre Non

Protection contre les surchauffes Non

Protection contre la foudre Non

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui  /  Oui  /  Opt

LCD Non

RCD DC 6mA

Contrôle d’accès APP / Plug & Charge

Voyant LED Oui

Bouton d’arrêt d’urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Oui

Installation Murale / Sur pied (opt.)

Pro-earth Oui

Comptage MID Non

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -25°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / D) 246 / 382 / 162 mm

Poids (kg) 3 kg

Dimension du packaging (L / H / P) -

CERTIFICATIONS

Certificat CE
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WB-BA-22S-SS
22kW - AC
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MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION MONOPHASÉE 400V AC - 32A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

NORME EUROPÉENNE

SORTIE UNIQUE

TYPE DE PRISE

TYPE 2S

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique
• Connecteur prise courant (Type 2S / NF EN 62196-2 / IEC 61851-1)
• Sortie unique
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hy-

brides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

Borne de recharge AC sortie unique

OPTIONS WB-BA-22S-SS N° PRODUIT*

WIFI + Prise Type 2S WB-BA-22S-SS
95951567-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente
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CARACTÉRISTIQUES WB-BA-22S-SS

ENTRÉE & SORTIE

Tension d’entrée 400V AC

Fréquence d’entrée 50 / 60Hz

Tension de sortie 400V AC

Max. puissance de sortie 22kW

Max. courant de sortie 32A

Type d’interface de charge IEC 62196-2, Type 2S / IEC 61851-1

Connexion Prise standard

Longueur de câble -

Nombre de connexions 1

PROTECTION

Protection de survoltage Non

Protection contre les sous-tensions Non

Protection de surcharge Non

Protection de court circuit Non

Protection contre les fuites à la terre Non

Protection contre les surchauffes Non

Protection contre la foudre Non

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui  /  Oui  /  Opt

LCD Non

RCD DC 6mA

Contrôle d’accès APP / Plug & Charge

Voyant LED Oui

Bouton d’arrêt d’urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Oui

Installation Murale / Sur pied (opt.)

Pro-earth Oui

Comptage MID Non

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Degré de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -25°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <5000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 246 / 382 / 162 mm

Poids (kg) 3.5 kg

Dimension du packaging (L / H / P) -

CERTIFICATIONS

Certificat CE 
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WB-07S-SS
7.4kW - AC

OPT.
MID

OPTIONS WB-07S-SS N° PRODUIT*

WIFI + Prise Type 2S WB-07S-SS/W
95951217-B

 WIFI + RFID + Prise Type 2S WB-07S-SS/WR
95951217-BR

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Connecteur prise courant (Type 2S / NF EN 62196-2)
• Sortie unique
• Compteur MID en option
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques 

et hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

NORME EUROPÉENNE

SORTIE UNIQUE

TYPE DE PRISE

TYPE 2S

Borne de recharge AC sortie unique

1212 BORNES AC - SORTIE UNIQUE
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CARACTÉRISTIQUES WB-07S-SS

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 230V AC

Fréquence d'entrée 50Hz

Tension de sortie 230V AC

Max. puissance de sortie 7.4kW

Max. courant de sortie 32A

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2S

Connexion Prise Standard

Longueur de câble -

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui / Oui / Opt

LCD Non

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Oui

Pro-earth Oui

Comptage MID Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 240 / 380 / 164 mm

Poids (kg) 7 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 320 / 430 / 240 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE

1313BORNES AC - SORTIE UNIQUE



WB-07S-P
7.4kW - AC

OPT.
MID

OPTIONS WB-07S-P N° PRODUIT*

WIFI + RFID WB-07S-P/WR
95951210-BR

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble inclus 

(5m)
• Sortie unique
• Compteur MID en option
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

NORME EUROPÉENNE

TYPE DE PRISE

TYPE 2 STANDARD

SORTIE UNIQUE

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

Borne de recharge AC sortie unique

1414 BORNES AC - SORTIE UNIQUE
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CARACTÉRISTIQUES WB-07S-P

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 230V AC

Fréquence d'entrée 50Hz

Tension de sortie 230V AC

Max. puissance de sortie 7.4kW

Max. courant de sortie 32A

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2 standard

Connexion Pistolet

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui / Oui / Opt

LCD Non

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Opt

Pro-earth Oui

Comptage MID Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 240 / 380 / 164 mm

Poids (kg) 9.5 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 360 / 460/ 360 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE

1515BORNES AC - SORTIE UNIQUE



WB-22S-SS
22kW - AC

OPT.
MID

OPTIONS WB-22S-SS N° PRODUIT*

WIFI + RFID + LCD + Prise Type 2S WB-22S-SS/WRL
95951227-B

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
• Sortie unique
• Compteur MID en option
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques 

et hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

NORME EUROPÉENNE

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

SORTIE UNIQUE

TYPE 2S

TYPE DE PRISE

Borne de recharge AC sortie unique

1616 BORNES AC - SORTIE UNIQUE
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CARACTÉRISTIQUES WB-22S-SS

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 400V AC

Fréquence d'entrée 50Hz

Tension de sortie 400V AC

Max. puissance de sortie 22kW

Max. courant de sortie 32A

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2S

Connexion Prise Standard

Longueur de câble -

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui / Oui / Opt

LCD Oui

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Oui

Réglage intelligent de la puissance Opt

Pro-earth Oui

Comptage MID Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 295 / 466 / 189 mm

Poids (kg) 10 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 390 / 570 / 270 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE

1717BORNES AC - SORTIE UNIQUE



WB-22S-P
22kW - AC

OPT.
MID

OPTIONS WB-22S-P N° PRODUIT*

WIFI + RFID + LCD WB-22S-P/WRL
95951220-B

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble 

inclus (5m)
• Sortie unique
• Compteur MID en option
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques 

et hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

NORME EUROPÉENNE

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

SORTIE UNIQUE

TYPE DE PRISE

TYPE 2 STANDARD

Borne de recharge AC sortie unique

1818 BORNES AC - SORTIE UNIQUE
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CARACTÉRISTIQUES WB-22S-P

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 400V AC

Fréquence d'entrée 50Hz

Tension de sortie 400V AC

Max. puissance de sortie 22kW

Max. courant de sortie 32A

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2 standard

Connexion Pistolet

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui / Oui / Opt

LCD Oui

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Oui

Réglage intelligent de la puissance Opt

Pro-earth Oui

Comptage MID Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 295 / 466 / 189 mm

Poids (kg) 12.5 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 390 / 570 / 380 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE

1919BORNES AC - SORTIE UNIQUE



WB-44S-P
44kW - AC

OPT.
MID

OPTIONS WB-44S-P N° PRODUIT*

WIFI + RFID + LCD WB-44S-P/WRL
95951320-B

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble 

inclus (5m)
• Sortie unique
• Compteur MID en option
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques 

et hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 63A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

NORME EUROPÉENNE

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

SORTIE UNIQUE

TYPE DE PRISE

TYPE 2 STANDARD

Borne de recharge AC sortie unique

2020 BORNES AC - SORTIE UNIQUE
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CARACTÉRISTIQUES WB-44S-P

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 400V AC

Fréquence d'entrée 50Hz

Tension de sortie 400V AC

Max. puissance de sortie 43,6kW

Max. courant de sortie 63A

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2 standard

Connexion Pistolet

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui / Oui / Opt

LCD Oui

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Oui

Réglage intelligent de la puissance Opt

Pro-earth Oui

Comptage MID Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 295 / 466 / 189 mm

Poids (kg) 16 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 390 / 570 / 380 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE

2121BORNES AC - SORTIE UNIQUE





BORNES
DE RECHARGE AC

DOUBLE SORTIE

2323BORNES AC - DOUBLE SORTIE



WB-07D-SSW
7.4kW x2 - AC

OPTIONS WB-07D-SSW N° PRODUIT*

WIFI + RFID + Prise Type 2S
+ LCD + MID WB-07D-SSW/WRL

95951677-A

Borne de recharge AC double sortie

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32Ax2

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

DOUBLE SORTIE

NORME EUROPÉENNE

DOUBLE SORTIE

TYPE 2S

TYPE DE PRISECARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
• Double sortie
• Compteur MID intégré
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

2424 BORNES AC - DOUBLE SORTIE

CERTIFIED
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CARACTÉRISTIQUES WB-07D-SSW

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 230V AC

Fréquence d'entrée 50 / 60Hz

Tension de sortie 230V AC

Max. puissance de sortie 7,4kW x2

Max. courant de sortie 32A x2

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2S

Connexion Prise standard

Longueur de câble -

Nombre de points de charge 2

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui  /  Oui  /  Opt

LCD Oui

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B (NF)

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Opt

Installation Sur poteau (opt)  /  murale

Pro-earth Oui

Comptage MID Oui

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -25°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 360 / 560 / 178 mm

Poids (kg) 18.5 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 680 / 275 / 490 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE / NF
2525BORNES AC - DOUBLE SORTIE



WB-22D-SSW
22kW x2 - AC

OPTIONS WB-22D-SSW N° PRODUIT*

WIFI + RFID + Prise Type 2S
+ LCD + MID WB-22D-SSW/WRL

95951697-A

Borne de recharge AC double sortie

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
• Double sortie
• Compteur MID intégré
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32Ax2

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

DOUBLE SORTIE

NORME EUROPÉENNE

DOUBLE SORTIE

TYPE 2S

TYPE DE PRISE

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

2626 BORNES AC - DOUBLE SORTIE
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CARACTÉRISTIQUES WB-22D-SSW

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 400V AC

Fréquence d'entrée 50 / 60Hz

Tension de sortie 400V AC

Max. puissance de sortie 22kW x2

Max. courant de sortie 32A x2

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2S

Connexion Prise standard

Longueur de câble -

Nombre de points de charge 2

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui  /  Oui  /  Opt

LCD Oui

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B (NF)

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Oui

Réglage intelligent de la puissance Opt

Installation Sur poteau (opt)  /  murale

Pro-earth Oui

Comptage MID Oui

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -25°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 360 / 560 / 178 mm

Poids (kg) 18.5 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 680 / 275 / 490 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE / NF

2727BORNES AC - DOUBLE SORTIE





STATIONS
DE RECHARGE AC

NOUVELLE GÉNÉRATION

29STATIONS AC - NEW GEN



WB-22D-SS
22kW x2- AC

OPTIONS WB-22D-SS N° PRODUIT*

WIFI + RFID + Prise Type 2S
+ LCD + MID WB-22D-SS/WRL

95951777-A

Station de recharge AC double sortie

CARACTÉRISTIQUES

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32Ax2

INSTALLATION AU SOL

DOUBLE SORTIE

NORME EUROPÉENNE

• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
• Compteur MID intégré
• Double sortie
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation au sol

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

DOUBLE SORTIE

TYPE DE PRISE

TYPE 2S

30 STATIONS AC - NEW GEN
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CARACTÉRISTIQUES WB-22D-SS

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 400V AC

Fréquence d'entrée 50 / 60Hz

Tension de sortie 400V AC

Max. puissance de sortie 22kW x2

Max. courant de sortie 32A x2

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2S

Connexion Prise standard

Longueur de câble -

Nombre de points de charge 2

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui  /  Oui  /  Opt

LCD Oui

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B (NF)

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Opt

Installation Au sol

Pro-earth Oui

Comptage MID Oui

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -25°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 420 / 1639 / 270 mm

Poids (kg) 22 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 500 / 1815 / 370 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE / NF

31STATIONS AC - NEW GEN



WB-22D-P
22kW x2- AC

OPTIONS WB-22D-P N° PRODUIT*

WIFI + RFID
+  LCD + MID WB-22D-P/WRL

95951770-A

Station de recharge AC double sortie

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
• Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble 

inclus (5m)
• Compteur MID intégré
• Double sortie
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation au sol

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32Ax2

INSTALLATION AU SOL

DOUBLE SORTIE

NORME EUROPÉENNE

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE 2S

DOUBLE SORTIE

TYPE DE PRISE

32 STATIONS AC - NEW GEN
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CARACTÉRISTIQUES WB-22D-P

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 400V AC

Fréquence d'entrée 50 / 60Hz

Tension de sortie 400V AC

Max. puissance de sortie 22kW x2

Max. courant de sortie 32A x2

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2 standard

Connexion Pistolet

Longueur de câble 5m

Nombre de points de charge 2

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Oui  /  Oui  /  Opt

LCD Oui

RCD Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC)  /  
Équivalent Type B (NF)

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Opt

Installation Au sol

Pro-earth Oui

Comptage MID Oui

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -25°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

Consommation électrique en veille <8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 420 / 1639 / 270 mm

Poids (kg) 22 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 500 / 1815 / 370 mm

CERTIFICATIONS

Certificat CE / NF
33STATIONS AC - NEW GEN





BORNES
DE RECHARGE DC

SORTIE UNIQUE OU DOUBLE

3535BORNES DC



WB-DC-20S ECO
20kW - DC

OPTIONS WB-DC-20S ECO N° PRODUIT *

WIFI + RFID + LCD WB-DC-20S/WRL2
95951260-A

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 3P SANS NEUTRE

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPT)

ÉCRAN 4.3 POUCES

NORME EUROPÉENNE

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur DC rapide pour usage domestique et professionnel
• Prise pistolet (CCS type 2 / NF EN 62196-3) incluse
• Boîtier étanche et robuste
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément
• Câbles inclus (5 mètres)

SORTIE UNIQUE

TYPE DE PRISE

CCS COMBO TYPE 2

Borne de recharge DC

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

400V AC

3636 BORNES DC
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CARACTÉRISTIQUES WB-DC-20S ECO

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 320~480V AC

Tension d'entrée nominale 400V AC

Fréquence 50Hz / 60Hz

Type de prise DC CCS Type 2

Plage de tension de sortie 150~750V DC

Max. puissance de sortie 20kW

Max. courant de sortie 50A

Précision de tension <±0.5%

Précision actuelle ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)

Précision de régulation de tension ≤±0.5%

Précision de régulation de courant ≤±1%

Coefficient d'ondulation RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%

Précision de mesure 0.5%

Efficacité ≥95%

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Non

Protection contre les sous-tensions Non

Protection de surcharge Non

Protection de court circuit Non

Protection contre les fuites à la terre Non

Protection contre les surchauffes Non

Protection contre la foudre Non

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage Écran de 4,3 pouces (optionnel)

RCD Pas de protection intégrée, prévoir RCD externe

Ethernet / WIFI / 4G Oui / Oui / Opt

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Indicateur Oui

Arrêt d'urgence Oui

Pro-earth Oui

Comptage MID Non
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP54

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement à air forcé

Consommation électrique en veille <25W

Émission de bruit ≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / D) 450 / 630 / 206 mm

Poids (kg) 36 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 830 / 400 / 555 mm
CERTIFICATIONS
Certificat CE

3737BORNES DC



WB-DC-40S
40kW - DC

OPTIONS WB-DC-40S N° PRODUIT *

WIFI + RFID + LCD WB-DC-40S/WRL
95951250-A

OPTION CHADEMO

Borne de recharge DC

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur DC rapide pour usage domestique et professionnel
• Prise pistolet (type 2 CCS / NF EN 62196-3) incluse
• Boîtier étanche et robuste
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément
• Câbles inclus (5 mètres)

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC -80A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPT)

ÉCRAN TACTILE 7 POUCES

NORME EUROPÉENNE

SORTIE UNIQUE

TYPE DE PRISE

CCS COMBO TYPE 2

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

3838 BORNES DC
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CARACTÉRISTIQUES WB-DC-40S

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 260~530V AC

Tension d'entrée nominale 400V AC

Fréquence 50Hz / 60Hz

Type de prise DC CCS Type 2

Plage de tension de sortie 150~750V DC

Max. puissance de sortie 40kW

Max. courant de sortie 80A

Précision de tension <±0.5%

Précision actuelle ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)

Précision de régulation de tension ≤±0.5%

Précision de régulation de courant ≤±1%

Coefficient d'ondulation RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%

Précision de mesure 0.5%

Efficacité ≥95.2%

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage Écran tactile de 7 pouces

RCD Type A + 6mA DC equivalent type B

Ethernet / WIFI / 4G Oui / Oui / Opt

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Indicateur Oui

Arrêt d'urgence Oui

Pro-earth Oui

Comptage MID Non
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP54

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement à air forcé

Consommation électrique en veille <25W

Émission de bruit ≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 548 / 775 / 294 mm

Poids (kg) 65 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 950 / 540 / 660 mm

CERTIFICATIONS
Certificat CE

3939BORNES DC



WB-DC-40D
40kW - DC 

OPTIONS WB-DC-40D N° PRODUIT *

WIFI + RFID + LCD WB-DC-40D/WRLC
95951310-A

Borne de recharge DC

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
• Prises pistolets x2 (type 2 CCS / NF EN 62196-3) incluses
• Boîtier étanche et robuste
• Garantie 3 ans
• Installation murale (support mural inclus)
• Poteau pour installation au sol vendu séparément
• Câbles inclus (5 mètres)

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 80A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPT)

ÉCRAN TACTILE 7 POUCES

NORME EUROPÉENNE

DOUBLE SORTIE

TYPE DE PRISE

CCS COMBO TYPE 2

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

4040 BORNES DC
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CARACTÉRISTIQUES WB-DC-40D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 260~530V AC

Tension d'entrée nominale 400V AC

Fréquence 50Hz / 60Hz

Type de prise DC CCS Type 2, prise double

Plage de tension de sortie 150~750V DC

Max. puissance de sortie 40kW

Max. courant de sortie 80A

Précision de tension <±0.5%

Précision actuelle ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)

Précision de régulation de tension ≤±0.5%

Précision de régulation de courant ≤±1%

Coefficient d'ondulation RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%

Précision de mesure 0.5%

Efficacité ≥95.2%

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage Écran tactile de 7 pouces

RCD Type A + 6mA DC equivalent type B

Ethernet / WIFI / 4G Oui / Oui / Opt

Contrôle d’accès RFID / QR / APP

Indicateur Oui

Arrêt d'urgence Oui

Pro-earth Oui

Comptage MID Non

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP54

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement à air forcé

Consommation électrique en veille <25W

Émission de bruit ≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 548 / 775 / 298 mm

Poids (kg) 78 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 950 / 540 / 660 mm

CERTIFICATIONS
Certificat CE

4141BORNES DC





STATIONS
DE RECHARGE DC

DOUBLE SORTIE

4343STATIONS DC



WB-DC-60D
60kW - DC 

OPTIONS WB-DC-60D N° PRODUIT *

WIFI + RFID + LCD WB-DC-60D/WC
95951330-A

CARACTÉRISTIQUES
• Station de recharge DC de grande capacité pour station de 

charge publique
• Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 

62196-2, prise double)
• Double sortie DC
• Compatible avec tous les modèles de véhicules élec-

triques et hybrides rechargeables
• Étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation au sol

Station de recharge DC

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

OPTION CHADEMO

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 150A

NORME EUROPÉENNE

DOUBLE SORTIE

CCS COMBO TYPE 2

TYPE DE PRISE

4444 STATIONS DC
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CARACTÉRISTIQUES WB-DC-60D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 260~530V AC
Tension d'entrée nominale 400V AC
Fréquence d'entrée 50Hz / 60Hz
Type de prise DC CCS Type 2
Tension de sortie DC 150-1000V DC
Max. Puissance de sortie 60kW
Max. Courant de sortie 150A
Précision de tension (DC) <±0.5%
Précision du courant (DC) ≤±1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)
Précision de régulation de tension ≤±0.5%
Précision de régulation de courant ≤±1%
Coefficient d'ondulation (DC) RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure 0.5%
Efficacité ≥95.2%
Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui
Protection contre les sous-tensions Oui
Protection de surcharge Oui
Protection de court circuit Oui
Protection contre les fuites à la terre Oui
Protection contre les surchauffes Oui
Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G Oui / Oui / Opt
Contrôle d'accès RFID / QR / APP
Voyant LED Oui
Bouton d'arrêt d'urgence Oui
Pro-earth Oui
Comptage MID Non

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Indice de protection IP54

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C
Humidité relative 5%-95% sans condensation
Altitude maximale <2000 m
Refroidissement Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille <25W
Émission de bruit ≤65db

MÉCANIQUE
Dimension (L / H / P) 600 / 1883 / 743 mm
Poids (kg) 250 kg
Dimension du packaging (L / H / P) 860 / 2050 / 1060 mm

CERTIFICATIONS
Certificat CE

4545STATIONS DC



WB-DC-160D
160kW - DC 

OPTIONS WB-DC-160D N° PRODUIT *

WIFI + RFID + LCD WB-DC-160D/WC
95951348-A

CARACTÉRISTIQUES
• Station de recharge DC de grande capacité pour station de charge 

publique
• Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, 

prise double)
• Double sortie DC
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables
• Étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation au sol

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 400A

NORME EUROPÉENNE

DOUBLE SORTIE

TYPE DE PRISE

CCS COMBO TYPE 2

Station de recharge DC

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

OPTION CHADEMO

4646 STATIONS DC
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CARACTÉRISTIQUES WB-DC-160D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 260~530V AC
Tension d'entrée nominale 400V AC
Fréquence d'entrée 50Hz / 60Hz
Type de prise DC CCS Type 2
Tension de sortie DC 150-1000V DC
Max. Puissance de sortie 160kW
Max. Courant de sortie 400A
Précision de tension (DC) <±0.5%
Précision du courant (DC) ≤±1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)
Précision de régulation de tension ≤±0.5%
Précision de régulation de courant ≤±1%
Coefficient d'ondulation (DC) RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure 0.5%
Efficacité ≥95.2%
Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui
Protection contre les sous-tensions Oui
Protection de surcharge Oui
Protection de court circuit Oui
Protection contre les fuites à la terre Oui
Protection contre les surchauffes Oui
Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G Oui / Oui / Opt
Contrôle d'accès RFID / QR / APP
Voyant LED Oui
Bouton d'arrêt d'urgence Oui
Pro-earth Oui
Comptage MID Non

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Indice de protection IP54
Température de fonctionnement -20°C ~+50°C
Humidité relative 5%-95% sans condensation
Altitude maximale <2000 m
Refroidissement Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille <25W
Émission de bruit ≤65db

MÉCANIQUE
Dimension (L / H / P) 600 / 1883 / 743mm
Poids (kg) 300 kg
Dimension du packaging (L / H / P) 860 / 2050 / 1060 mm

CERTIFICATIONS
Certificat CE

4747STATIONS DC





S U P E R
CHARGEURS DC

DOUBLE SORTIE

4949SUPERCHARGEURS



WB-DC-360D
360kW - DC

OPTIONS WB-DC-360D N° PRODUIT *

WIFI + RFID + LCD WB-DC-360D/WC
95951385-A

Superchargeur DC

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 400A

DOUBLE SORTIE CCS TYPE 2

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

NORME EUROPÉENNE

GARANTIE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES
• Écran LCD 7’’ tactile et interactif
• Protection IP54
• Émission de bruit ≤ 65db
• Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 

62196-2, prise double)
• Installation au sol
• Étanche et robuste

DOUBLE SORTIE

CCS COMBO TYPE 2

TYPE DE PRISE

5050 SUPERCHARGEURS
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CARACTÉRISTIQUES WB-DC-360D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 340~460V AC

Tension d'entrée nominale 400V AC

Fréquence d'entrée 50Hz±1

Type de prise DC CCS Type 2, prise double

Tension de sortie DC 200~1000V DC

Max. Puissance de sortie 360kW

Max. Courant de sortie 400A

Précision de tension (DC) ±0.5%

Précision du courant (DC) ≥30A: ≤±1% ; <30A: ≤±0.3A

Précision de régulation de tension ≤±0.5%

Précision de régulation de courant ≤±1%

Coefficient d'ondulation (DC) RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%

Précision de mesure 0.5%

Efficacité ≥97%

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage Écran tactile de 7 pouces

Ethernet / WIFI / 4G Oui / Oui / Opt

Contrôle d'accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Oui

Équilibreur de câble de charge Oui

Pro-earth Oui

Comptage MID Non

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP54

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -25°C ~+55°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air forcé

Consommation électrique en veille <45W

Émission de bruit ≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 1190 / 2200 / 1000mm

Poids (kg) 1800 kg

Dimension du packaging (L / H / P)

CERTIFICATIONS

Certificat CE

* La puissance DC est un mode "partagé". Les double sorties DC 360kW par exemple peuvent fournir 180kW DC chacunes si branchées en 
même temps. La fonction partage est ajustable (190kW- 170kW par exemple dans le cas des doubles sorties 360kW DC).
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STATIONS
DE RECHARGE AC/DC

COMBO
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WB-DC-AC44S/DC60D
44kW - AC | 60kW - DC

OPTIONS WB-DC-AC44S/DC60D N° PRODUIT *

WIFI + RFID + LCD WB-DC-AC44S/DC60D/WC
95951360-A

Station combo (AC/DC)

MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 150A+63A

NORME EUROPÉENNE

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur AC/DC de grande capacité pour station de charge 

publique
• Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2, CCS 

type 2)
• Sortie unique AC + double sortie DC
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables
• Étanche et robuste
• Différentiel type A inclus
• Garantie 3 ans
• Installation au sol

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

OPTION CHADEMO

TYPE DE PRISE

DOUBLE SORTIE DCSORTIE UNIQUE AC

CCS COMBO TYPE 2TYPE 2
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CARACTÉRISTIQUES WB-DC-AC44S/DC60D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 260V~530V AC

Tension d'entrée nominale 400V AC

Fréquence d'entrée 50Hz / 60Hz

Nombre de sortie Sortie AC unique Type 2 + double sortie DC CCS Type 2*

Connection AC IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel), prise unique

Tension de sortie AC 400V AC

Max. Courant de sortie AC 63A

Max. Puissance de sortie AC 43,6kW

Connexion DC NF EN 62196-3, CCS combo type 2, prise double

Tension de sortie DC 150-1000V DC

Max. Courant de sortie DC 150A

Max. Puissance de sortie DC 60kW

Précision de tension (DC) <±0.5%

Précision du courant (DC) ≤±1% (à 20%-100% de la puissance nominale)

Coefficient d'ondulation (DC) RMS: ≤±0.5% Pointe:≤±1%

Précision de mesure 0.5%

Efficacité (DC) ≥95.2%

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage Écran tactile de 7 pouces

Ethernet / WIFI / 4G Oui / Oui / Opt

Contrôle d'accès RFID / QR / APP

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Oui

Pro-earth Oui

Comptage MID Non

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP54

Résistance aux chocs IK10

Température de fonctionnement -20°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air forcé

Consommation électrique en veille <25W

Émission de bruit ≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P) 600 / 1883 / 743mm

Poids (kg) 250 kg

Dimension du packaging (L / H / P) 860 / 2050 / 1060 mm

CERTIFICATIONS
Certificat CE

* La puissance AC est le puissance réelle fournie en sortie. La puissance DC est un mode "partagé". Les double sorties DC 60kW par exemple 
peuvent fournir 30kW DC chacunes si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (20kW- 40kW par exemple dans le cas des 
doubles sorties 60kW DC).
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CHARGEURS
M O B I L E S AC

SORTIE UNIQUE
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WB-2050-PSE-16-5C-ES
3.2kW - AC

OPTIONS WB-2050-PSE-16-5C-ES N° PRODUIT *

CHARGEUR DE SECOURS WB-20 50-PSE-16-5C-ES
55951230-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

Chargeur de secours AC - sortie unique

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur mobile AC portable pour usage domestique
• Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2)
• Sortie unique
• Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides 

rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Garantie 3 ans

TYPE DE PRISE

TYPE 2 STANDARD

UNE PROTECTION COMPLÈTE IP65

ÉCRAN LCD & INDICATEUR LED

ALIMENTATION MONOPHASÉE 220V AC - 16A

SOLUTION DE RECHARGE MOBILE

NORME EUROPÉENNE

Ce modele de CRO (Cable de Recharge Occasionnelle) délivre un courant de 16A (3.7kW) 
par défaut et ne permet pas de réduction de puissance manuelle ou automatique. 

Les installations électriques standard ne sont pas prévues pour un tel usage intensif et sont 
donc moins sécurisées.
 
Les risques de surchauffe durant la charge d’un véhicule électrique via une prise standard sont 
relativement élevés. Avec une prise renforcée disposant d’un disjoncteur différentiel en amont, 
les risques de surchauffe et de surtension sont limités. 
 
L’installation d’une prise renforcée est donc une solution recommandée pour ce produit ainsi 
qu’une garantie de sécurité; elle est conçue pour supporter un courant fort, pour prévenir la 
saturation de votre circuit électrique, mais aussi pour limiter au maximum les risques en cas 
d’orage.
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CARACTÉRISTIQUES WB-2080-PSE-32-XC-3-ES

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 220-240V AC

Fréquence d'entrée 50 / 60Hz

Tension de sortie 230V AC

Puissance de sortie 3,7kW

Courant de sortie 16A

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2 standard

Prise d'entrée Prise Schuko

Longueur de câble 5m

Section de câble  3 x 2,5 mm² + 2 x 0,75 mm²

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surintensité Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Non / Non / Non

LCD Non

Voyant LED Alimentation, Charge, Défaut

Bouton d'arrêt d'urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Oui

Pro-earth Oui

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP54

Température de fonctionnement -30°C à 50°C (en utilisation)

MÉCANIQUE

Dimensions boitier (lxL) 246 x 74mm

Poids (kg) 3 kg

CERTIFICATIONS

Certificat CE

*Avertissement : Ce chargeur délivre une intensité de 16A, il est donc recommandé de l’utiliser sur une prise câblée et protégée 
en conséquence. L’utilisateur reste responsable de son utilisation.
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7.4kW - 22kW - AC
WB-2080-PSE-32-XC-3-ES

OPTIONS WB-2080-PSE-32-XC-3-ES N° PRODUIT *

CHARGEUR MOBILE WB-2080-PSE-32-XC-3-ES
55951270-A

CHARGEUR + ADAPTATEURS
+ SAC DE RANGEMENT WB-KIT-CM-32A-5C3

95951810-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

Chargeur mobile haute puissance ajustable AC - sortie unique

UNE PROTECTION COMPLÈTE IP65

ÉCRAN LCD & INDICATEUR LED

ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC

SOLUTION DE RECHARGE MOBILE

ADAPTATEUR MONOPHASÉ EN OPTION

NORME EUROPÉENNE

CARACTÉRISTIQUES
• Chargeur mobile AC portable pour usage domestique
• Connecteur (type 2 standard / NF EN 62196-2)
• Connecteur d’entrée prise tétrapolaire mâle 3P+N+T 

(DSIEC2e-EV32P) 32A
• Différents adaptateurs d’entrée (triphasé 16A, mono-

phasé 32A, monophasé 16A)
• Sortie unique
• Compatible avec tous les modèles de véhicules élec-

triques et hybrides rechargeables
• Boîtier étanche et robuste
• Garantie 3 ans

32A monophasé

16A monophasé

Type E/F

16A triphasé

32A triphasé
ACCESSOIRES

TYPE DE PRISE

TYPE 2 STANDARD

6060 CHARGEURS MOBILES

W
AR

RANTY

W
A R R A N T

Y



CARACTÉRISTIQUES WB-2080-PSE-32-XC-3-ES

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée 230/400V AC

Fréquence d'entrée 50 / 60Hz

Tension de sortie 230/400V AC

Max. puissance de sortie 7,4kW (mono) / 22kW (triphasé)

Max. courant de sortie Ajustable de 6A à 32A

Type d'interface de charge IEC 62196-2, Type 2 standard

Connexion Prise triphasée 32A + adaptateurs

Longueur de câble 5m

PROTECTION

Protection de survoltage Oui

Protection contre les sous-tensions Oui

Protection de surcharge Oui

Protection de court circuit Oui

Protection contre les fuites à la terre Oui

Protection contre les surchauffes Oui

Protection contre la foudre Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet  /  WIFI  /  4G Non / Non / Non

LCD Oui

Contrôle d’accès Non

Voyant LED Oui

Bouton d'arrêt d'urgence Non

Réglage intelligent de la puissance Oui

Pro-earth Oui

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection IP65

Température de fonctionnement -25°C ~+50°C

Humidité relative 5%-95% sans condensation

Altitude maximale <2000 m

Refroidissement Refroidissement par air naturel

MÉCANIQUE

Dimension (L x Ø) 278 x 100  mm

Poids (kg) 3kg

CERTIFICATIONS

Certificat CE

*Avertissement: l’utilisateur est responsable des réglages d’intensité (en Amperes) sur ce produit en fonction de son installation 
électrique. (Protection électrique, section de câble en amont, etc..) Wellborne recommande une section de câble en 5G10 et une 
protection électrique en calibre 40A pour atteindre la puissance maximale de recharge de 22kW. Merci de vous faire conseiller 
par votre électricien si vous n êtes pas un professionnel électricien.
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ACCESSOIRES
COMPATIBLES AVEC TOUS NOS PRODUITS
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MID

WB-LMS

ALIMENTATION

CARACTÉRISTIQUES

• Contrôleur Enerlog établissant la communication entre les points de charge, le compteur 
et la source d’alimentation. Il permet le pilotage énergétique dynamique de l’ensemble des 
points de charge, ainsi que les opérations de gestion de chaque point de charge connecté

• Capacité de système : 240kW
• Compteur MID contrôlant la tension, l’intensité et la puissance électrique en temps réel
• Compatible avec toutes les bornes et stations de recharge 

AC Wellborne produites à partir de 2023
• Peut prendre en charge jusqu’à 32 bornes ou stations (jusqu’à 64 points de charge)
• Consultez le statut, les temps de charge, l’alimentation de votre groupe de chargeurs en temps réel
• Écran de contrôle LCD tactile 7 pouces
• La communication peut être branchée en série ou en dérivé

UNE PROTECTION COMPLÈTE

CAPACITÉ DE SYSTÈME 240kW

ÉCRAN TACTILE 7"

INSTALLATION MURALE 

NORME EUROPÉENNE

Gestionnaire de chargeurs multiples pour pilotage énergétique dynamique
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COMMUNICATION - PARALLÈLE

COMMUNICATION - SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES WB-LMS
CAPACITÉ DU SYSTÈME 240kW

DONNÉES DE L’INTENSITÉ D’ENTRÉE

Max. courant de sortie 600A

Max. courant d’entrée (CT) 5A

Détection du courant 0.5

DONNÉES DE LA TENSION D’ENTRÉE

Tension en entrée via TC 400V AC

Intensité en entrée via TC 320~480V AC

Fréquence d’entrée 50/60Hz

Plage de fréquence d’entrée 45-55Hz / 55-65Hz

Connexion au réseau AC via TC 3P/N/PE

INTERFACES

RS485 Oui

Ethernet Oui

Nombre maximal de chargeurs connectés 32 chargeurs (64 points de charge)

Distance maximale de communication Câble RS485 : 500m / Câble Ethernet : 100m

DONNÉES GÉNÉRALES

Consommation électrique 20W max.

Alimentation électrique du LMS 1P/N/PE 230V - 2.5mm²

Dimension (L / H / P) 400 x 362 x 160 mm

Poids 10 kg

Température de fonctionnement -20°C ~ +50°C

Humidité relative 0% ~ 95% sans condensation

Indice de protection IP65

Altitude maximale <2000 m

CERTIFICATIONS

Certificat CE / MID

6565ACCESSOIRES



POTEAU DE MONTAGE

PARAMÉTRAGE RFID

• Cartes compatibles avec 
tous les produits wellborne 
(ISO 14443 - mifare & 
desfire)

Vendu par lot de 10 cartes

CARTES RFID 
PERSONNALISABLES

WB-P1 WB-P3 WB-P4 WB-P5

55951910-A 55951930-A  55951940-A   55951950-A

Dimension (LxHxP) 255 x 1500 x 154 mm 500 x 1652 x 300 mm 360 x 1500 x 260 mm 400 x 906 x 250 mm

Poids 14 kg 45 kg 18 kg 15 kg

Modèles 
compatibles

Bornes AC murales sortie 
simple

Bornes DC murales sortie 
simple et double sauf ref.
WB-DC20S ECO

Bornes DC murales ref.
WB-DC-20S ECO

Bornes AC murales double 
sortie

6666 ACCESSOIRES

55951850-A

WB-RC



CÂBLE

CÂBLE DE CHARGE AC 
Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.
• Câble noir de 5 mètres

CÂBLE DE CHARGE AC 
Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.
• Câble noir de 6 mètres

CÂBLE DE CHARGE AC 
Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.
• Câble noir de 8 mètres

CÂBLE DE CHARGE AC 
Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.
• Câble noir de 10 mètres

CÂBLE ACCORDÉON
DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.
• Câble noir de 8 mètres

PORTE-CÂBLE

Compatible avec tous les po-
teaux de montage Wellborne

PORTE-CÂBLE
Compatible avec tous les po-
teaux de montage Wellborne

PORTE-CÂBLE
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55951220-A 55951221-A

55951222-A 55951223-A

55951265-A

55951997-A 55951997-B

WB-IEC2E-EV32P-5C3 WB-IEC2E-EV32P-6C3

WB-IEC2E-EV32P-8C3 WB-IEC2E-EV32P-10C3

WB-IEC2E-EV32P-8S3

WB-CH, BLANC WB-CH, NOIR



EXTENSION DE CÂBLE

ADAPTATEUR TRIPHASÉ 
(32A) / TRIPHASÉ (16A)

• Entrée prise Tetra 16A 
mâle

• Sortie prise Tetra 32A 
femelle*

ADAPTATEUR TRIPHASÉ 
(32A) / TYPE E

• Entrée prise type E mâle
• Sortie prise Tetra 32A 

femelle*

ADAPTATEUR TRIPHASÉ 
(32A) / MONOPHASÉ (16A)

• Entrée prise monophasée 
16A 2P+T mâle

• Sortie prise Tetra 32A 
femelle*

ADAPTATEUR TRIPHASÉ 
(32A) / MONOPHASÉ (32A)

• Entrée prise monophasée 
32A 2P+T mâle

• Sortie prise Tetra 32A 
femelle*

*Compatibles avec le chargeur mobile WB-2080-PSE-32-XC-3-ES
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WB-EX-32P/16P-5C3

55001274-A

WB-EX-32P/32P-5C-ES

55001271-A

WB-EX-32P/16P-5C

55001273-A

WB-EX-32P/32P-5C

55001272-A



COMMUNICATION

CARTE SIM 4GMODULE WIFI

MODULE 4G

• Compatible avec toutes les 
bornes et stations Wellborne

• Antenne externe

6969ACCESSOIRES

WB-SIM4G

55951875-A

WB-W

55951870-A

WB-4G

55951880-A



GESTION ÉNERGÉTIQUE

TRANSFORMATEUR ET 
COMPTEUR D’ÉNERGIE 

NUMÉRIQUE MONOPHASÉS

TRANSFORMATEUR ET 
COMPTEUR D’ÉNERGIE 

NUMÉRIQUE TRIPHASÉS

COMPTEUR MID
TRIPHASÉ

COMPTEUR MID
MONOPHASÉ

TRANSFORMATEUR DE
COURANT MONOPHASÉ

TRANSFORMATEUR DE
COURANT MONOPHASÉ

TRANSFORMATEUR DE
COURANT TRIPHASÉ
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WB-1MCT

55951811-A

WB-3MCT

55951821-A

 WB-MIDT

55951825-A

WB-MIDM

55951815-A

WB-1CT-150A

55951830-A

WB-1CT-600A

55951831-A

WB-3CT

55951840-A



SACS DE RANGEMENT

SAC ROND DE 
RANGEMENT

SAC RECTANGULAIRE
DUR POUR CÂBLE

SAC RECTANGULAIRE
SOUPLE POUR CÂBLE

GRAND SAC
RECTANGULAIRE 

SOUPLE POUR
CHARGEUR MOBILE
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WB-BAGR

55951710-A

WB-BAGC-H

55951721-A

Couleur noire

WB-BAGC-S

55951720-A

WB-BAGC-S-L

55951722-A



www.wellborne.fr

www.wellborne.fr

09 73 79 63 33

10 Rue Jacquard, 
69680, Chassieu
France

contact@wellborne.fr

WELLBORNE SAS 
au capital de 100 000 €   -  SIRET 89303074200017  -  APE 4669A 

CONTACTEZ-NOUS

L'application Wellborne EV Map est l'outil de localisation et de 
monétisation de bornes et stations de recharge pour véhicules 
hybrides et électriques accessibles au public.

WELLBORNE EV MAP

L'application WB Charge vous permet de gérer l'intégralité de vos 
bornes et stations de recharge wellborne depuis votre smart-
phone.

WB CHARGE

La Plateforme Distributeurs Wellborne est l'outil de gestion du 
réseau Wellborne. Managers, vendeurs et installateurs y ont ac-
cès afin d'organiser les différents rendez-vous clients, le suivi des 
installations, etc.

PLATEFORME DISTRIBUTEURS WELLBORNE

APPLICATIONS WELLBORNE



www.wellborne.fr 09 73 79 63 33

10 Rue Jacquard, 69680, Chassieu, Francecontact@wellborne.fr
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